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Uninterruptible Power System사 용 설 명 서

1. 개요

KST-UPS는 상용전원의 순간 정전,단시간 정전,과도전압 변동 등 각종전원 장애로 부터

첨단 정밀 기기를 보호할 수 있도록 설계 제작된 전원 장치입니다. 

KST-UPS는 전력 공급을 항상 역변환부(INVERTER)를 통하여 부하측에 정전압 및 정주파

수를 공급하는 ON-LINE 방식의 무정전전원장치(U.P.S)로서 부하기기의 종류에 관계없이

항상께끗한 정현파를 공급하며 과부하, 출력전압 불안정, 또는 본 장치의 고장 등이

발생하였을 경우 자동으로 바이패스(상용전원)로 절환 되어 사용 할수 있는 구조입니다.

본 설명서에 각종 기능 및 동작 내용을 상세히 기술 항ㅆ으므로 사용자께서는 본 내용

을 충분히 숙지하여 사용상의 오류가 없도록 하시기 바랍니다. 

2. 적용규격 및 환경조건

2-1  적용 규격

가. 전기 통신 설비의 기술기준에 관한 규칙

나. IEEE (Institue of Electrical and Electronic Engineers ) 

다. 한국 공업 규격(K.S)

라.  Manufacturer's Standard

가. 운전 온도 :     0℃ ∼ +40℃

나. 휴지 온도 :   -20℃ ∼ +60℃

다. 상대 습도 :    90% 이하

라. 설치 장소 :    옥 외 또는 옥내

마. 표 고 :    1000 m 이하

2-2  환경조건

㈜ 경 신 기 전www.kstups.co.kr



㈜경신기전

Uninterruptible Power System사 용 설 명 서

3. 제품 구성

3-1 구성

본 제품은 다음과 같은 부분으로 구성된다.

-. 입력 변압기

-. 입. 출력 EMI NOISE FILTER

-. 정류부 및 충전부

-. 역변환부

-. 동기절체부

-. BYPASS 변압기부

-. 제어회로부

-. 디지털 디스플레이 운영반

1) 입력변압기 (INPUT TRANSFORMER)

본 변압기는 고효울 H종 DRY TYPE으로 제작되며 출력전압은 역변화부의 입력전압과

출전지의 충전전압에 부합되고 출력전류는 충전전류와 역변환부의 전격전류의 합이

되는 충분한 용량으로 제작되어 있습니다.

2) 입.출력 EMI NOISE FILTER

본 장치는 동일 실내의 다른 설비(컴퓨터 및 전산장비 등)에 전자기적 간섭을 주거나

영향을 받지 않도록 하기 위해 입력 및 출력 측에 각각 EMI FILTER가 설치, 제작되어

있습니다.

3) 정류부 및 충전장치 (RECTIFIER/CHARGER)

본 장치는 입력 변압기를 통하여 인입되는 교류 전원을 정류 소자에 의해 직류로 변환

하고 노이즈 필터를 사용하여 직류 전력을 역 변환부에 공급하는 장치로 구성하여, 충전

부는 축전지 용량에 맞게 정 전압,정 전류로 자동 충전하는 장치로 설계,제작 되어있습

니다.
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4) 역변환부(INVERTER)

본 장치는 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor) 모듈, Fuse, 방열판,부가 회로

와 조립용 각종 부품으로 구성하며 정류부로 부터 정류된 직류를 교류로 변환하기

위해 최신에 개발 상용화된 전력 소자인 IGBT를 채용하여 출력 파형 검출에 의한

고주파 순시 제어 기술을 적용한 순시파형 정현파(Sinewave) 보상 회로를 통하여 스

위칭 속도가 20Khz인 펄스 폭 변조(PWM)방식의 인버터로 설계하여 고효율 및 무소음

화된 전력 역변환 장치로 제작 한다.  

5) 출력변압기

본 변압기는 1차측 권선은 INVERTER에 연결되고 2차측 권선은 출력측과 연결되는 단

일 복권 변압기로서 누설 리액턴스 성분을 함유하도록 되어있는 특수한 구조로 되어

있으며 출력 FILTER 기능의 일부를 포함한 방식으로 고주파 성분을 극소화 시키며

장비의 효율을 극대화 시키도록 제작되어 있습니다.

6) 동기절체 스위치부

본 장치는 INVERTER 고장 및 과부하시를 대비하여 BYPASS(상용전원) 및 인버터측에

각각 절체용 반도체를 설치하여 연동 동작되도록 하는 구조로서 위상차에 의해 발생되

는 돌입전류(Cross Current)를 방지하기 위하여 순수한 반도체 소자로 구성되어 있으

며 ,특히 Static S/W 는 기계적 접점(NFB Motor Drive 또는 구동 M/S 스위치,Relay접

점) 및 반도체소자혼합 방식이 아닌 순수한 반도체 소자로만 구성하고 무순단 절체

방식으로 기기의 유지보수가 용이하도록 제작한다.
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7) BYPASS 변압기부

본 변압기는 BYPASS LINE에 설치되며 UPS입력측으로 인입되는 사용전원을 공급받아 부하

에 적합한 전압으로 변환시키기 위해 사용되며 건식, 절연계급 H종으로 1차와 2차가 분

리된 복권 절연방식으로 설계, 제작되어 있습니다.

8) 제어 회로부

본 부분은 논리회로를 구동하기 위한 보조전원기 및 역변환부의 제어부와 상태표시 경

보부, 동기절체 제어부 등으로 구성되며 POWER SUPPLY 는 축전지에서 직접 공급받아

고성능 스위칭 방식에 의한 DC/DC CONVERTER 방식을 사용함으로써 절체 또는 가동시

오동작이 배제되고 본장치 내부에서 발생되는 과도전압 및 순간 정전시에도 제어회로가

안정되게 동작되도록 제작되어 있습니다.

9)  DISPLAY 운영반

본운영반은운전상태식별이용이하도록기기전면상단에설치하여야하며다음과같은상

태표시기능들을구비하여 UPS의 실시간 정보를 모아 사용자에게 보여 줍니다 .
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1.스위치 및 램프의 기능

- ON : INVERTER 동작 스위치

- OFF : INVERTER 정지 스위치

- UP, DOWN, LEFT, RIGHT, KEY : MENU 의 선택 및 DATA 수정

- ENTER KEY : 수정된 DATA를 설정

- 경보정지 스위치 : UPS 에 경보 발생시 경보음 정지

- INVERTER 램프 : UPS 가 정상 동작할 경우 점등

- BYPASS 램프 : UPS 가 바이패스 모드로 동작 중일 경우 점등

- BATTERY 램프 : 충전일 경우 녹색램프 점등,방전일 경우 적색램프 점등

- 점검 램프 : UPS에 이상이 발생 하였을 경우 점등

- 과부하 램프 : UPS에 120% 이상의 부하가 발생 하였을 경우 점등

- 정전 램프 : UPS가 정전 상태일 경우 점등

10) DISPLAY 조작방법

11) 기 동 방 법

1) UPS 전면에 위치한 입력 차단기를 ON 하십시오.

• 축전지 차단기를 ON 하십시오.

• 출력 차단기를 ON 하십시오. 

• 상용 전원이 유입되면 전면의 DISPLAY에 바이패스 램프 점등.

2) 1)의 상태에서 이상이 없으면 전면의 켜짐(ON) SWITCH를 살짝누르십시오.

잠시후 FAN 이 동작하는 소리와 함께 INVERTER가 기동되며 약 10초후 바이패스 램프

가 소등되고 INVERTER 램프가 점등됩니다.

3) 정상동작을 하고 있다면 약 20초 정도 기다렸다가 부하 기기를 ON 하십시오. 부하 기기

를 ON 시킬때 순간적으로 UPS가 바이패스로 절체 될 수 있읍니다. 이는 정상 상태이며

자동적으로 인버터 상태로 재 절체 될 수 있읍니다.

4) 전면의 LCD DISPLAY 패널에는 UPS 각종 계측치 및 동작 상태가 표시 되므로 필요시

화살표 키를 사용하여 확인할 수 있읍니다. 각종 매뉴 중 SETUP 매뉴는 출하시 SETTING

되어 있어 별도의 조작이 필요 없으므로 필요 시 당사로 문의 바랍니다.

※ 만약 UPS가 인버터 동작 상태가 아니라면 정전시 출력이 SHUT DOWN 되므로 반드시

확인 하시고 바이패스 동작 상태라면 전면의 켜짐(ON) 스위치를 누르십시오.
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12) 정 지 방 법

정지시에는 부하기기를 OFF한 다음, 전면의 꺼짐(OFF) 스위치를 두번 누르면 바이패스

상태로 됩니다. 장기간 사용을 중단 할 때는 전면의 입력 차단기 및 축전지 , 출력 차단기를

OFF하십시오.

※ 만일 BATTERY가 완전히 충전된 상태가 아니라면 사용상의 문제는 없으나 사용 시작 후 바로

정전이 되었을 경우 BACK UP시간 보다 현저하게 시간이 짧아지니 유의 하시기 바랍니다.

방전된 축전지의 충전 시간은 약 12시간 이상입니다.( 자연 방전 시는 약 2시간)   

9-1) 화면 표시 상태 (MENU 조작방법)

KEY를 통해 입,출전압,전류,주파수.축전지.인버터전압,축전지충전율,방전율,내부온도현재의

경보 경보상태,발생된 경보 정보를 선택하여 볼 수 있습니다.

*** KYUNG SHIN ***
Digital UPS

MODEL:JNE-1000
053) 383 - 9198 vCo

1) 초기 MENU :

초기메뉴로서 MODEL명, 상호, 전화번호 표시

2) DISPLAY 1 :

입력 전압, 전류, 주파수 표시

3) DISPLAY 2 :

출력전압, 출력부하(소비)전류, 주파수의 표시

4) DISPLAY 3 :

축전지 전압 및 인버터 전압 표시

5) DISPLAY 4 :

축전지의 충,방전율을 %로 표시, 출력단 부하량도 %로 표시

**  INPUT METER **
VOLT :  220 Vac

AMP :  10 Aac
FREQ :  60 HZ

**  OUTPUT METER **
VOLT :  220 Vac

AMP :  10 Aac
FREQ :  60 HZ

**  BATT & INV METER **
INV-VOLT :  220 Vac

BATT-VOLT : 214 Vdc

PERCENT(%) METER
BATT-VOLT :     %
OUT-LOAD :     %
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* SYS TEMP METER  *
24.5      ℃

6) DISPLAY 5 :

UPS의 실내 내부온도를 표시 내부온도가 올라가면 경보로
알려주고 BY-PASS로 절환 시켜준다.

*  ALARM STATUS  *
000

TOTAL :   000

7) DISPLAY 6 :

현재의 경보상태를표시 정전또는 이상현상을 한눈에 쉽게 판단.

*  ALARM HISTORY  *
TOTAL :   000
NEW  :   000

8) DISPLAY 7 :

발생된 경보 내역을 순서별로 표시하며 최소30개의 경보상태
저장하며 넘을 경우 최초 발생된 경보내역은 자동삭제 됩니다.

•SYSTEM SET  *

PRESS PUSH ENTER

9) DISPLAY 8 :

UPS SYSTEM SET UP 표시입니다.

ENTER KEY 를 치면 SYSTEM SETUP MODE 로 이동 할 수 있읍니다.
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상용 또는 예비전원을 수전하는 정류부는 THYRISTER FULL BRIDGE에 의해. 교류를 직류로

변환시켜 인버터에 직류전력을 공급하고, 별도의 충전부는 축전지를 충전시킵니다.

인버터는 공급받은 직류를 안정된 교류로 변환시켜 부하기기에 전원을 공급하여 줍니다.

정상 동작 시 전면 패널에는 정상동작(INVERTER) 표시계가 점등 됩니다.
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정전이 발생시 BATT.전원으로 부터 DC전원을 인버터를 통해 순수한 AC 정현파로 변환하여 부

하에 계약 설계된 정전 보상 시간 많큼 부하에 안정된 전원을 끊김 없이 공급 합니다.

정전시 전면 패널에는 주기적인 부저음과 함께 정전(Back Up) 표시계가 깜박입니다.

초기 정전시 축전지가 만충전 상태이면 3초간격으로 부저음이 울리며 지속시 부저음이 빨라집

니다. 1초 간격으로 부저음 발생시 UPS는 3-4분 후에 DOWN 되므로 작업을 종료하여 주십시오.   

3-2 동작 개요

(1)정상 운전시(인버터동작)

(2)정전 운전시(축전지 동작)

☞ 주 의

레이져 프린터, 복사기, 전열기기 등 기동전류가 큰 기기는 UPS 정상 동작에 영향을 줄

수 있으니 상용 전원으로 연결하여 사용하십시오.

사 용 설 명 서
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☞ 주 의

정전 운전 시 부저음을 없애기 위하여 절대로 꺼짐(OFF) 스위치를 누르지 마십시오.

정전 시에는 미사용 중인 부하 기기를 절대 ON 시키지 마십기오.

돌입 전류에 의하여 UPS 출력이 SHUT-DOWN 될 수 있읍니다. 

(3)비정상운전시
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인버터가 비정상인 조건일 때,예를 들면 과 온도,단락,비정상출력 전압 또는 과부하 운전일

경우 인버터는 자동으로 셧다운 되어 비정상 운전으로 인한 피해를 사전에 방지하며, 입력

되는 AC전원을 그림과 같이 부하로 BYPASS함으로써 지속적으로 부하에 전원을 공급하는 운

전입니다. 

(4)유지보수 운전시
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UPS의 유지보수 또는 BATTERY 교체시 등 기계 내부의 전원을 완전히 OFF 해야 될 경우 상기

그림과 같이 BYPASS스위치를 동작시켜 기게 내부에 전원을 완전히 제거하면서 유지보수를 하

고, 부하에는 입력되는 AC전원을 BYPAS시켜 지속 적인 전원을 공급 하도록 하는 운전 입니다.  
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㈜경신기전

Uninterruptible Power System사 용 설 명 서

4. 전기적 특성

구 분 특 성

2용 량 ( KVA) 3 5 7.5 10 15 20 30 40 50

냉각 방식 강제 풍냉식

100% 연 속사용사용 정격

전파정류 위상제어

Thytisor

일

반

적

사

항

제어방식 고속스위칭정류부및

충전부 DIODE& MOS-FET사용소자

고주파(20KHz) 순시제어 PWM방식제어방식

인버터부
IGBT (Insulated Gatr Bipoar Transistor)사용소자

ST/SW 절체방식 순수반도체에의한 무순단동기절체

고효율 H  종변압기절연계급

1상 2선식(3상 4선식)상 수
입

력

전

원

208/120V,220V,380V, 408V정 격 전 압

정격전압의 +/- 10%전압 변동범위

60Hz +/- 5%정 격 주 파 수

상 수

정 격 전 압출

력

전

원

1상 2선식또는 1상3선

+/- 2% 이내

60Hz +/- 0.5% 이내

+/- 1Hz

110V,  220V,110V/220V

전압 변동범위

정 격 주 파 수

주파수동기범위

(1)과도전압변동 +/- 5% 이내(0-100% 부하변동시)
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㈜경신기전

Uninterruptible Power System사 용 설 명 서

구 분 특 성

2 3 5 7.5 10 15 20 30 40 50용 량 ( KVA)

(2)과도응답속도 20mS 이내 (+/-2% 이내로복귀기준)

출

력

전

원

+/- 5%이상출력전압조정

THD 3% 이하 ( 100% 선형부하시)파형 의율

120% 10분간과부 하내량

0.8Lag 이상역 율

(3)소 음 55dBA  이하 65dBA  이하

90%  이상(4)효 율

4ms  이내동기절체시간동기

절체
인버터비정상,  출력과부하, 직류저전압, 수동절체절 체 조 건

축

전

지

축전지의종류

축전지 용량

수량 (CELLS)

정 격 전 압

최 고 전 압

최 저 전 압

MF      TYPE

V            AH
16   CELLS

192V

216V

168V

절연
특성

절 연 내 압 AC 1500V Megger 1분인가

DC 500V Megger 시 5MΩ

제어회로,반도체소자
및 콘덴서류, NOISE 

FILTER는 제외

온도
상승

절 연 저 항

변 압 기 류

반 도 체 류

125  Deg. 이하

80  Deg. 이하
고효율 H종

240V

270V

210V

20   CELLS

RS-232C, port를이용한원격감시제어Option

(1) (2)  :  정전및 입력전압변동시 0  - 100% 부하변동시
(3)  :  전방 1.5m,  높이 1.5m 에서측정시
(4)  :  정격입출력에서 100% 부하시

㈜ 경 신 기 전www.kstups.co.kr



㈜경신기전

Uninterruptible Power System

5. 고장 진단 및 조치

사 용 설 명 서

KST-Series UPS는 출하시 정밀하게 조정되어 있으므로 전문가 혹은 당사 A/S 요원 외에

COVER를 열어 내부를 조정 또는 점검하는 일이 금지되어 있읍니다.

그러나 사용 중에 일어 나는 예기치 못하는 현상들에 의하여 UPS가 제기능을 발휘하지 못

하는 경우가 가끔 발생할 수도 있읍니다.

사용자 께서는 다음의 경우를 참조하여 필요시 응급 조치를 하실 수 있읍니다.

※ 상기 이외의 현상으로 고장이라 판단될 때에는 다시한번 확인 하시어 당사로 연락주시

면 최단 시간 내에 당사 A/S 요원이 방분 처리하여 드릴 것입니다.

현 상 조 치

1.사용중 상용전원 정전과 함께 정전되었다. ▪ 축전지의 충전상태 점검

▪ 축전지의 연결 부위가 완벽한가 점검
▪ BYPASS 동작 상태인가 점검

2.부저음이 빠른 단속음을 낸다. ▪ 현재 정전상태로서 축전지의 사용 가능
▪ 시간이 약 3-4 분 가량 남았으니 빠른 시간 안에 작

업을 종료하고 UPS를 OFF하십시오.

3.부저음이 계속 나고 점검 램프가 점등

되었다.

▪ 현재 UPS는 OFF되었고 UPS 자체 또는 부하기기에 이

상이 있으니 점검 요함.

▪ UPS를 OFF하고 약 10초후 다시 ON 하십시오.

UPS가 다시같은 현상이고 부하기기가 이상이 없다면

UPS를 OFF하여 바이패스 하시고 당사 A/S 연락.

4.출력전압 DISPLAY가 정상전압과 다르게

지시한다.

▪ 정상전압의 +/- 5% 이내를 지시할 때는 정상이나

그 이상 다르게 지시 할때는 실제의 출력 전압을 실

측 하여 보고 출력 전압이 정상 이라면 그 대로 사용

하시고 당사 A/S에 수리 의뢰 하십시오.

6. 사용자 주의사항

1) KST-Series는 출하시 정밀하게 조립, 조정되어 있으므로 내부를 조정 및 개조하지 마십시오.

2) 내부에는 고압으로 충전된 부위가 있어 외함을 열어 내부를 만지는 일은 대단히 위험하오

니 사용자 께서 부득이 하게 내부를 수리코자 할때는 당사의 안내 및 지원을 받으십시요.

※ 내부의 전기적 충격은 인체에 치명적일 수도 있읍니다.

3) 외부 축전지는 당사에서 지정하여 준 것외에 증설을 하지 마십시오.

4) UPS 주변 환경을 청결한 상태로 유지시켜 주십시오.
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